Universidade Federal do Pard

Centro de Processos Seletivos

Edital N2 72/2015 - UFPA

CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAQO
Nivel de classificacdo: E

Cargo: Arquiteto e Urbanista

Recursos da prova objetiva: questdes especificas

Questdo  Resposta  Argumentagao
Por se tratar de uma mapa extenso a reducdo da imagem, a resolucdo inadequada e a ma qualidade da impressao tornou a andlise do mapa
do

22 B Cadastro de Lotes do Cadastro Técnico Multifinalitario (CTM) ilegivel, o que impossibilitou a resolu¢do da questdo, visto que era necessdrio
uma avaliagdo detalhada do tragado urbano.

A Comiss3o elaboradora do Concurso Publico para Cargos Técnico-Administrativos em Educago.

Solicito a Comissao a anulagdo da questdo por apresentar indu¢do ao erro no comando.

22 A
A questdo 22 apresenta um mapa de Cadastro de Lotes do CTM e solicita que "com base na figura" seja escolhida a alternativa correta.
No entanto, a escala da figura ndo permite analise coerente do mapa e as alternativas apresentadas relacionam Principios Fundamentais do
Urbanismo, ndo havendo nenhuma relacao entre estas e a figura.
Na verdade ndo existiria uma questdo certa,pois essa & muito parecida com a questdo 36 do concurso para Arquiteto UFOPA 2010 - EDITAL
N2 2/2009.
Na questdo da UFOPA ja é dado vdo de 5,00m e a resposta correta no gabarito é a B que diz viga deste vao terd 45 cm de altura e pilar de
24 B sec¢ao 15 x 50 cm.

No gabarito preliminar deste concurso de 2015 cita-se uma edificagdo com o0 mesmo vao de 5,00 m s6é que mostra uma viga de 40cm altura,
ou seja menor 5cm do que a dimensdo que a banca do CEPS considerou como certa na prova de 2010. Desta forma sugere-se a nulidade da
questao.
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30 E

O artigo IX da Lei 8666 que descreve a totalidade do Projeto Basico e ndo menciona "constituicdo do canteiro de obras por se tratar de
componente da gestdo da obra". Conforme segue abaixo:conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacao, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos mdédulos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:a)
desenvolvimento da solucao escolhida de forma a favorecer visao global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;b) solugGes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante as fases de elaborac¢do do projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;c) identificacdo dos tipos de servicos a
executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caradter competitivo para a sua execugao;d) informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de
métodos construtivos, instalacdes provisdrias e condi¢Ges organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucdo;e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;f) orcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente avaliados;

32 D

Na norma NBR 13532/1995 na descri¢do do Programa de necessidades aparece ?exigéncias ambientais, niveis de desempenho? e
?instalacdes especiais (elétricas, mecanicas, hidraulicas e sanitarias)? e na questdo dada como CERTA aparece "exigéncias de instala¢des
hidrdulicas e elétricas necessarias para essas atividades; quantificacdo de areas necessarias para o desempenho de atividades-fim ou
atividades-meio ligadas ao ensino, pesquisa e extensdo" diferindo da letra da NORMA
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36 C

Como o enunciado da questdo remete sobre "desorganiza¢do do solo urbano" e as formas de prevenir ocorréncias de problemas na
infraestrutura urbana, baseou-se, para responder, o seguinte fragmento de Mascard (2005, p. 81 - livro Loteamentos Urbanos):

"No subsolo ha a necessidade de regramento para que cada sistema cumpra fungdo com eficiéncia, caso contrério o caos se instala e os
acidentes tendem a se multiplicar". Subsolo com boa organizacao e partes isoladas evita obra perigosa, "notando-se que todas as
organizacdes tem objetivo de disciplinar o uso do subsolo (...)"

Considera-se que a partir do argumento, tem-se o "isolamento das redes de infra-estrutura" (parte do enunciado da alternativa C) como
forma de organizar subsolo para evitar ocorréncia de situa¢des problematicas e inconvenientes na infraestrutura.

Além disso, ao considerar a alternativa D como correta (conforme gabarito), abre-se duvidas quanto a interpretacdo ao se afirmar que o
1

plano diretor deve ser atualizado "periodicamente". A partir disso, o candidato pode interpretar de varias formas o que seria "periédico".
Seria semanas? Meses? Anos? E um termo vago.

Diante da fundamentacao exposta acima requeiro a alteracao do gabarito da alternativa D para a alternativa C.
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36 C

Como o enunciado da questdo remete sobre "desorganiza¢do do solo urbano" e as formas de prevenir ocorréncias de problemas na
infraestrutura urbana, baseou-se, para responder, o seguinte fragmento de Mascard (2005, p. 81 - livro Loteamentos Urbanos):"No subsolo
ha a necessidade de regramento para que cada sistema cumpra fungdo com eficiéncia, caso contrario o caos se instala e os acidentes
tendem a se multiplicar". Subsolo com boa organizacdo e partes isoladas evita obra perigosa, "notando-se que todas as organiza¢des tem
objetivo de disciplinar o uso do subsolo (...)"Considera-se que a partir do argumento, tem-se o "isolamento das redes de infra-estrutura"
(parte do enunciado da alternativa C) como forma de organizar subsolo para evitar ocorréncia de situacGes problematicas e inconvenientes
na infraestrutura.Além disso, ao considerar a alternativa D como correta (conforme gabarito), abre-se duvidas quanto a interpretacdo ao se
afirmar que o plano diretor deve ser atualizado "periodicamente". A partir disso, o candidato pode interpretar de varias formas o que seria
"periddico". Seria semanas? Meses? Anos? E um termo vago.Diante da fundamentac3o exposta acima requeiro a alteracdo do gabarito da
alternativa D para a alternativa C.

37 A

Embora a unidade de passagem descrita citada pela NBR 9077 ser de 55 cm, a mesma norma também cita no tdpico 4.5.4 que em vaos
como portas a menor unidade de passagem sera de 80 cm. Ao considerarmos a NBR 9050 o vdao minimo considerado acessivel devera ser de
80 cm para obstaculos de até 40 cm de largura. Dessa forma a assertiva "A" consiste na mais coerente dentre as fornecidas pela banca
elaboradora.

A assertiva "E" por informar que o pé-direito minimo em ambientes internos é de 2,40 m e ndo de 2,50 m contraria o disposto na NBR 9077.
A referida norma informa que em acessos e antecamaras (considerados ambientes internos a uma edificagdo) o pé-direito minimo é de 2,50
m.
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37 A

Quando se fala em ?unidade de passagem? faz-se logo referéncia a NBR 9077, levando ao erro da alternativa ?A?, pois a nhorma afirma
que:?3.54 (...) unidade de passagem é a largura minima para a passagem de uma fila de pessoas, fixada em 0,55 m?.Entretanto, o
enunciado da referida questdo ndo considera que para a resolucdo da questdo deve-se tomar como base a NBR citada, o que levou a
candidata a analisa-la sob outros aspectos, considerando-a correta (como colocado no ultimo paragrafo do presente argumento, por
exemplo)Mesmo que a ideia do elaborador fosse fazer referéncia a NBR 9077 sem que no enunciado estivesse de forma explicita, ainda
assim levaria a candidata a pensar a alternativa ?A? como correta. Isso porque como sinénimo de ?unidade de passagem? usou-se outros
termos como sin6nimo -?largura de corredor? e ?vdao minimo?- incorrendo em dupla interpretagdo. Para esse ultimo caso poderia ter se
aplicado o item 4.5.4.2 da referida norma, considerando vao de porta como ?vdo minimo necessario para passagem de um ser
humano?:4.5.4.2 (...) As portas devem ter as seguintes dimensdes minimas de luz: a) 80 cm, valendo por uma unidade de passagem
(...).Além disso, em outra prova da mesma banca (prova Ufopa ? 2010 - questdo 30) considerou-se ?unidade de passagem? com o valor de
.55cm, mas sem os sinbnimos presentes na questdo (o que geral dupla interpretagao) e a partir do conceito literal da norma, ao contrario
do que ocorreu nesta prova. O que me levou a acreditar nos argumentos acima.Diante da fundamentagao exposta, requeiro a alteragcao de
gabarito da letra E para a letra A.

38 A

A assertiva "B" apresenta procedimento igualmente coerente com a assertiva "D", contudo a op¢do "D" por ndo informar que a superficie a
ser pintada "deve preferencialmente estar abrigada da insolagdo direta" exclui os casos que impossibilitem este tipo de procedimento,
tornando a opgao "D" errada.

39 C

Segundo a questdo 18 CERTA do concurso da UFOPA 2010 ? Edital n2 2/2009 também elaborada pela banca do CEPS:

Proporcdes de faces de quadra em torno de 1:4 e 1:5, entre largura e profundidade, representam uso mais intensivo da infraestrutura em
redes, sobretudo quando o microparcelamento possui testadas mais enxutas. A propor¢ao da quadra citada na questao da prova de 2015
cita quadras de dimensdes 300 m x150 m evidenciando uma proporc¢ao 1: 2, o que contradiz a resposta da prova da UFOPA 2010.

40 B

A maioria das leis organicas dos Municipios Brasileiros estabelece que os Raios minimos para vias locais é 3,00. Conforme pode ser visto
também na LEI| COMPLEMENTAR N2 2887, 19 DE JULHO DE 1993.

Até mesmo o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas 2010 do DNIT estabelece valores percentuais que dependem da
dimensao caixa da via, os quais ndo sdo mencionados na questdo, o que a deixa com um entendimento subjetivo. Neste caso pode-se
sugerir a ANULACAO da quest3o.
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41 D

Entende-se que os ventos predominantes no nosso Estado encontram-se no quadrante Nordeste, mas o que causa certo estranhamento na
resposta acima é afirmacdo ?A orientagdo de aberturas de entrada e saida? leva-se a entender que sado as aberturas da drea social e area da
cozinha, ambientes de uso transitério, o que deixaria as janela dos quartos, ambientes de uso prolongado paralelos e NAO
PERPENDICULARES a direcdo dos ventos, conforme é geralmente ministrado nas Universidades. Outra afirmacdo que causa certa dubiedade
de entendimento é ?em todos os niveis?. O que isso quer dizer exatamente? Neste caso sugere a ANULACAO da mesma.

42 D

Nesta questdao também se pode ter duplo entendimento. A propor¢ao da dimensao da Sala é de 1:1,5 o que a deixaria quadratica demais ou
a proporc¢do do uso dos materiais absorventes é de 1:1,5? O que ndo figura em nenhuma Norma estudada.Neste caso solicita-se a
ANULACAO pois nenhuma questdo parece adequada.

44 C

Esta questdo necessita de uma analise subjetiva e, por isso, dependendo da interpretacdo, pode se identificar os recursos compositivos
corretos em duas alternativas: A e a C.

Vejamos:

Na logo da figura 5, ha um EQUILIBRIO na distribui¢do dos elementos visuais que compde a logo, fontes e desenhos, em que estio
distribuidos, como pesos balanceados, no centro do retangulo que compdée a figura 5.

Na logo da figura 6, foram utilizadas um UNICO elemento visual: FONTES, o que acrescenta SINGULARIDADE a logomarca.

Portanto, requeiro que seja considerada como resposta correta a opgao C.

49 A

Nesta questdo o que causa um estranhamento é o complemento entre parénteses ?em especial, de esquadrias? sendo que a NBR
6492/1994 n3o da esse destaque, o que induz a tomar tal afirmag3o como errada. Neste caso também poderia sugerir-se ANULACAO da
questao.




